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Link do produktu: https://dlaszewca.pl/autokol-1l-na-zimno-p-11770.html

AUTOKOL 1L. na zimno

Cena brutto 31,49 zt

Cena netto 25,60 zt

Dostepnos¢ Zapytaj o dostepnosé
Czas wysyiki 24 godziny

Numer katalogowy 057-AUTOK001-000-000
Kod producenta AUTOKOL 1L.

KOLOR jasno zétty

WYMIARY 1L

RODZA) polichloroprenowy

Opis produktu

AutoKol Spray jest klejem polichloroprenowym bazujgcym na specjalnych typach kauczukéw chloroprenowych
modyfikowanych specjalnymi zywicami syntetycznymi i innymi dodatkami, dzieki czemu spoina klejowa posiada doskonata
przyczepnos¢ i bardzo wysoka odpornosé termiczng. Zastosowanie: Klej AutoKol Spray przeznaczony jest do klejenia
podsufitki, boczkéw, przyklejania pianek, wygtuszen, wyktadzin, materiatéw tekstylnych i drewnopochodnych oraz skér
naturalnych i niektérych syntetycznych ze soba oraz z blacha. Idealnie nadaje sie do pracCharakterystyka kleju: Wyglad: lepka
jasno-zétta ciecz z wyrazna zawartoscia jednorodnie zdyspergowanych jasnych wypetniaczy i stabilizatoréw. Sucha masa: min.
19,5% wedtug PN-EN 827 Lepkos$¢: KF 4 mm, wyptyw 50 ml min. 50-60 sek. wedtug PN-EN ISO 2431; Wytrzymatos¢ na
oddzieranie wedtug PN-ISO 11339 materiat typu canvas-canvas: poczatkowa - co najmniej 2,5 kN/m kohcowa - co najmniej 3,5
kN/m Odpornos¢ termiczna spoiny: bardzo dobra
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